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Rīdzenes straumes plāns.

ra vel šodien Rīdzenes upe tek brīvi pazeme,

ipskalojot māju pamatus un ielu balstus
. . .



J. Juškēvičs.

Vēsturnieks.

Kā pazuduse Rīdzenes upe.

Rīgas pilsētu nodibināja pie Rīdzenes upes un tikai ar laiku, kad Rīdzenes nozīme kuģniecibā izbeidzās,
pilsētas dzīves smaguma centrs pārvietojās uz Daugavas krastu. Kur palika Rīdzenes upe? Nedaudz:

rīdzinieki zin, kā virs izzudušās upes gultnes un straumes tagad paceļas māju kvartāli, ir bruģētas ielas

ka vietām arī tagad vēl viņas ūdeņi'iekāpj māju pagrabos un apskalo māju pamatus. Rīgas pilsētas dibi-

nāšanas laikā Rīdzenes upe bija līdz septiņdesmit metru plata, dziļa upe, kas iztecēja no tag. universitātes

apkārtnes un ar līkumu, gar tagadējo Brīvības pieminekli, Bastējas kalnu, Kara muzēju un Kalēju ielām pa
Rīdzenes un 13. Janvāra ielām, gar lielo Minsterejas ielu, pie Mārstaļu ielas izejas uz krastu ietecēja
Daugavā. Minētā platā daļā, jeb t. s. «Rīdzenes ostā" (no tag. Audēju ielas līdz tag. Kungu ielai) varējc
patverties līdz simts kuģu, bet kuģojama viņa bija sākot ar tag. Kaļķu ielu. Ja rīdzinieki būtu kopuši še

no ledus iešanas tikpat kā aizsargāto dabisko ziemas ostu, upe nebūtu zaudējusi savu nozīmi; bet pilsoņt
nevīžība, kas upi uzskatīja par labu un ērtu kanalizācijas vietu, panāca to, ka ikgadus Rīdzenes

krasti virzījās' uz priekšu un sašaurināja straumes vietu. Uzdambējumi augšpus Smilšu - vārtiem —

Smilšu dzirnavu vajadzībām — mazināja Rīdzenes straumes tecēšanas spēku un simts gadus pēc
Rīgas nodibināšanas pilsoņi ar bulverķiem un pāļu tiltu, tag. Pasta ielas tuvumā, piespieda kuģiniekus
pāriet Daugavā. Rīdzenes upes loma, kā osta, 14. gadsimta vidū ir izbeigta un tikai strūgas un plāt-
dubas vel piestājās pie upes bulverķiem; transportlaivas šurp pārveda preces no kuģiem uz pilsoņi
noliktavām, kas vēl vienmēr atradās šeit gar vecās ostas krastmalām. Jau 15. gadusimtenī arī nolikta-

vas pārvietojās uz Daugavmalas tuvākām ielām un Rīdzenes upe pieņēma mazas lauku upītes iz-

skatu. Viņpus tās, gar tag. Ķēniņu un Vaļņu ielām radās nomales, kas ar savām būdām un dārziem pie-
gāja pie pašas upes. Sešpadsmitā gadsimtenī veco pilsētas mūru vietā uzbēra zemes vaļņus un ar tiem

Rīdzenes upi, sākot ar Smilšu torni, (tag. Kara muzēju) līdz ietekai Daugavā, ieslēdza, apbūves daļā un

viņu tagad oficiāli uzskatīja par netīrumu novadkanālu. Tomēr vēl toreiz Rīdzenē mitinājās garšīgās līda-

Kas un citas, dūņas mīlošas zivju sugas; Lielās Ģildes locekļiem tur piederēja makšķerēšanas tiesības
ko velak pārnesa arī uz tag. kanālu. Jau tad upes krastus sašaurināja visādi steķi, laipas, koku saknes

un pilsoņu atmiņās par kādreizēju kuģošanu Rīdzenē pilnīgi izzuda un tikai divi simti gadus vēlāk ar do-
kumentiem pierādīta. Septiņpadsmitā gadsimta vidū, sakarā ar Rīgas vaļņu jaunveidojumu (1650. g.) pāi
Rīdzeni, bez vecā Kaļķu tilta, būvēja vēl trīs tiltus — pret Zirgu, Jāņa sētas un Staļļu ielām — un, pēc
lielas Rīgas aplenkšanas 1710. g. un mēra posta, visus būvgružus un drupu atliekas uzbēra gar Rīdzenes

krastu, paceļot ar to ielu līmeņus visā pilsētas daļā starp Kalēju un Vaļņu ielām. Tagad Rīdzenes upītes
dienas bija skaitītas. Seno mūru iebūvē privātos namos ierosināja Rīgas rāti atļaut apbūvēt arī pašu
Rīdzenes upi. Drīz daudzās vietās upes straumi pārklāja koka platformas, ko pilsoņi izlietoja saviem

mājas pagalmiem. Tur kur uzcēla namus tieši virs straumes, iedzina koka pāļus. Pāļus apvienoja ar



pāļu krustu sijām* rodot tādā veidā zināmus pamatu nostiprinājumus. Tad lika pamatkokus vai sienas un

uz tiem cēla māju. Tā daudzu māju pagrabu telpas izbūvēja tieši ūdenī, ieslēdzot, pāļus ar akmensplātēm
un izsmeļot ūdeni. Tomēr šādas telpas izrādījās par mitrām un bieži ūdens iesūcās pagrabos. Atejas
vietas bieži izbeidzās upes gultnē un tagad Rīdzene patiesībā ir kanalizācijas vads, kas ar vieglu straumi

vēl vienmēr tek zem Rīgas ielām un mājām. Visi mēģinājumi to aizbērt neizdevās, jo daudzie zemes dzi-

ļāko slāņu avoti uztur upes tecēšanu arī caur visiem šķēršļiem. Bruģis, ko uzlika virs Rīdzenes līmeņa,
tik ilgi bruka, līdz kāmēr nodrošināja upes

straumes brīvo gultni un ar pāļiem atbal-

stīja ielu pamatus. Tā Rīdzenes upe ir

nozudusi no zemes virsus, bet tek brīvi

pazemē, apskalojot māju pamatus un ielu

balstus. Bet cilvēks, kas dzīvo virs Rīdze-

nes straumes, nav ar mieru padoties ūdens

postošai darbībai. Cilvēks grib uzvarēt.

Spilgts piemērs šai cīņai patlaban redzams

13. Janvāra namā Nr. 7 (Blosfelda

mājā, sk. attēlu). Seit Rīdzenes upes strau-

mes stiprums vissmagāk sajūtams un pa-

grabtelpās ūdens līmenis ir vienmēr turē-

jies 0,8 metra augstumā. Nams būvēts

18. gadsimta vidū un bieži ūdens spēks
ārdīja un bojāja pagrabmūrus. Tagad tur

izved ūdens nosprostošanu ar kādu jaun-
atrastu pretūdens līdzekli, kas, kā pare-

dzams, pilnīgi nodrošinās pagrabtelpas un

visu māju pret ūdens turpmākiem iebrukumiem. Tādā gadīfumā arī visām citām virs Rīdzenes uzceltam

mājām radīsies iespēja sekmīgi cīnīties ar ūdeni pagrabos un drīz Rīdzene pazudīs arī no savas apakš-
zemes gultnes.



PAGRABTELPAS 13. JANVARA IELĀ NR. 7 (RĪDZENES IELAS STŪRĪ).

Uzņēmums izdarīts 19. aprilī 1934. g.

Seit Rīdzenes upes straumes stiprums vissmagāk sajūtams un pagrabtelpās ūdens līmenis ir

vienmēr turējies 0,8 metra augstumā. Ūdens savaldīšanai ierīkots ūdens elevātors, kurš tika

nodarbināts katru dienu. Apturot ūdens elevātora .darbību, 28 stundās, sausā laikā, ūdens

līmenis jau cēlies 0,25 metra augstumā.



AKTS.

1934. g. 19, aprilī, lekšlietu ministrijas Būvniecības pārvaldes materiālu un ierīču pētīšanas ko-

misijas locekļi doc. inž. A. Siksne, doc. inž. A. Tramdachs un arch. V. Feizaks, apskatīja uz Kr.-Balt.

ķīm. un laku fabrikas „Wilbelm Hjordt" uzaicinājuma firmas «Brāļi Sobocinski" pagrabu Rīgā, 13. janvāra
ielā N° 7, lai konstatētu stāvokli, kādā atradās pagraba telpas pirms nodomāto remontu izdarīšanas, pie-
lietojot pie tam pretūdens-pretmitruma līdzekli

„
Antihidrats".

Komisija atrada, ka:

Nams izbūvēts uz bijušās Rīdzenes upītes aizbērtās gultnes un celts uz pliena akmeņa pamata,
kas mūrēts kaļķu javā un novietots uz pāļiem un sniedzas 0,82 m. biezumā līdz celtnes virsmai. Pagraba
griesti izbūvēti no koka, grīda noklāta ar ķieģeļu šķembām. Apskates brīdī grīda bija pārklātā ar apm.

25 cm. dziļu gruntsūdens kārtu; pie augsta ūdens līmeņa Daugavā šī kārta pieaugusi līdz 80 cm., ko pār-
baudīt bija iespējams, ievērojot uz sienām no ūdens atstātās pēdas. Pēc firmas pārstāvju izteicieniem

augšminētā 25 cm. dzīļā ūdens kārta sakrājusies 28 stundu laikā, pēc tam kad bija pārtraukta ūdeni iz-

vācoša automātiskā elevātora darbība.

Tā paša gada 3, maijā plk. 18.00, komisijas locekļi, prof. inž. M. Bīmanis un arch. V. Feizaks,

apskatīja pagrabu par jaunu, lai konstatētu stāvokli, kādā atrodas telpas pēc apm. 10 cm. biezās betona

grīdas ielikšanas un sienu nogludināšanas ar betonu, bet pirms betona virsmas apstrādāšanas ar cementa

javu, kurai bija piemaisīts „Antihidrāts". Izrādījās, ka virs pietiekoši nocietējušās betona grīdas sakrāju-
sies par jaunu caurmērā 5 cm. dziļa ūdens kārta.

Pēc darbu vadītāja izteicieniem šī ūdens kārta radusies 72 stundu laikā, pārtraucot ūdens nosūk-

šanu no pagraba 30. aprilī plk. 18.00. Betona grīda ielikta sastāvā 1:4:6 š. g. 28. aprilī, nobeidzot darbu

ari plk. 18.00 tai pašā dienā.

Apskatot namu š. g. 30. maija, komisijas locekļi prof. inženiers M. Bīmanis un arch. V. Feizaks

atrada, ka grīda un sienas bija nocietējušas un ūdeni cauri nelaida. Tanī pašā laikā bija jākonstatē nive-



lējot, ka blakus pagrabā, aiz šķirojošas mūra sienas, ūdens vienmēr vēl stāvēja 22 cm. augstāk par no-

susinātā pagraba grīdas līmeni.

Mēģinājums izolēt pagraba telpas pret gruntsūdens ieplūšanu ar „Antihidrat" pie aktā pievestiem
apstākļiem, uzskatāms par izdevušos.

Profesors,
inženieris

Architekts

Doc. inženieris

BRĀĻI SOBOCINSKI

TECHNISKI PIEDERUMI un DZENSIKSNU FABRIKA

Telegrammu adr.: Skif-Rīgā
Rudolf Mosse Code
Tāļrunis 2-3-3-7-1

Pasta tek. rēķ. 10541

Rīga, 27. jūnijā 1934, g.
13. Janvāra ielā Nr. 7

Ķīmiskai un laku fabrikai „Wilhelm Hjordt",
Rīgā.

Ap 70 gadus mūsu uzņēmuma veikala telpas atronas Rīgā, 13. janvāra ielā Nr. 7 (agr.
Kārļa iela) Rīdzenes ielas stūrī. Zem šīm veikala telpām ir plašas pagraba telpas, kuras

pastāvīgi bija pārplūdušas ar gruntsūdeni. Tam par iemeslu — Rīdzenes upīte, kas tek

pazemē.



Mūsu dzimtas trīs paaudzes ir cīnījušās ar šo postošo ūdeni: bija izrakta 7 pēdu dziļa
un IXI mtr. plata šachta un ierīkots rokas sūknis, bet kopš 1913. g. automātiskais ūdens

elevātors. Šie ūdens izvākšanas paņēmieni, kurus bijām spiesti nodarbinātkatru dienu, iz-

maksāja gan ļoti dārgi, bet panākumu bija maz. Un kā gan tas varētu būt citādi? Pie

augsta ūdens līmeņa Daugavā, vienā naktī ūdens pagrabā ceļas līdz 80 cm. augstumā!
Protams, pagraba telpas bija pilnīgi nelietojamas un sagādāja tikai pastāvīgas rūpes.
Izlasījuši Jūsu sludinājumu par „

Antihidratu" nolēmām izvest remontus, lai reiz atbrī-

votos no šā ūdens lāsta. Un tagad mums ir patiess prieks apliecināt Jums, ka ar Jūsu

pretūdens-pretmitruma līdzekli
~
Antihidrat" ūdens ieplūšana galīgi apturēta. (Blakus pa-

grabā, mūsējam aiz sienas, arī tagad ūdens stāv kā dīķī).
Mēs ar lielāko labpatiku katram varam ieteikt „Antihidratu", kā tiešām augstvērtīgu

līdzekli, kas pie tik ļauniem dabas apstākļiem, deva gandrīz neticamus panākumus.
Kā atzinību, pagodinamies piedāvāt mūsu pagrabtelpas apskatei katram interesentam.

Augstcieniba

ražo K.-B. ķīmiskā un laku fabrika „W5; Hjordt", Rīga,
Vecā Jelgavas ielā Nr. 27. Tāļr. 42756 un 42337.

Lietošanas pamācības izsūta uz pirmo pieprasījumu par brīvu.

„Antihidrat"s nepieciešams: pamatu izolācijām (papes vietā), pagrabiem, ateju bedrēm, vircu bedrēm,
mēslu krātuvēm, skābbarības torņiem, seklās kūtīs kloniem; cementa grīdām un kloniem: vannas istabās;

atejās, veļas mazgātavās, pirtīs, virtuvēs, koppienotavās un fabrikās; mitrām dzīvokļu sienām, visāda veida

arējiem apmetumiem; māla kleķa sienām; cementa ūdenskrātuvēm — baseiniem; netīru sienu plankumu
nosegšanai; pret ūdensvadu roru svīšanu; pie neizžuvušu apmetumu krāsošanas; vietās, kuras saskārās

ar kodīgām skābēm u. t. t.

Pretūdens-pretmitruma līdzekli „ANTIHIDRAT"



Dažas no daudzām buvem, kuras pielietots „ANTIHIDRAT„-S

Krustpils cukura fabrīka. Valsts Zemes Banka, Rēzeknē.Būvējis L. Neuburgs. Būvējis V. Kačerovskis.

Liepājas cukura fabrīka.
Būvējis L. Neuburgs.

Kijā, L. Altonavas ielā 19.
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