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IEVADS.

Priekšā stādot šo katalogu, līdz ar to ieteicam god. zem-

kopjiem, tirgotajiem, lauksaimniecības mašīnu noliktavām un pā-

rējiem norjemajiem mūsu pirmklasīgās

sēklu tīrāmās un vētijamās mašinas:

1) Amer. konstr. vētijamās mašinas № 00

2)
. . .

№0

3) » я я c
№ I

4)
. . ,

№11

5) Labības un sēklu šķirotājus .Triumf* Stl
t^a^UJ^^em

6) Šķirotājus bez sietiem (Ventilats)

7) Linsēklu tīrītājus .Tarkšķi" (трещетка), kā ari

8) Ekselmaš. ,Simplex" N> D ar roku un kāju darbināmas

9) Labības un sēklu tirgotajiem speciālas tīrāmās mašinas

zem nosank. Ventilats № 0.

Salmu kratītājus 18 — 22 coL

Mašīnas bdz sīkākām viņu daļām tiek pagatavotas no sevišķi

laba materiāla: koka materiāls pirms lietošanas tiek labi izžāvēts,

dzelzs un čuguna apstrādāšanai tiek piegriesta lielākā uzmanība,

tāpat ari sieti pagatavoti no laba materiāla un sastādīti speciāli

pēc viņu vajadzības. Mašīnas tiek krāsotas ar eļļas krāsu, kura

aizsargā viņas no mitruma un piedodpatīkamu izskatu. Visi darbi

tiek veikti no strādniekiem — speciālistiem, zem pašu īpašnieku

stingras vadības un uzraudzības. Izlaižot mašīnu no fabrikas ta

tiekpārbaudīta nn izlaists vislabākā kartība. Piezīmējam, ka 10gadu

iizr.'czž zir\--tii-1- '.i r\ '.i. >.г;е:г.:.; г:*г.:*г.г \. г-лгил-гг.»

Sakarā ar lakām ?ļff»fc»m»ni tiek mūsu mašinas plaša mēri pie-

prasītas, tā ka esam spiesti gadskārtējo rrlairhrmn ievērojami pa-

fiefinat izgatavojot no 1500—5000 mašīnas gadā.

levērojot lielos piemasijumus, esam spiesti uzņēmumu stiprā

~īrt z iz . -. ci

№oogursroši velēdamies saviem noņēmajiem piegādāt tikai

pirmklasīgas mafiaas, esam tai parfieribā, ka spēsim visas god.

Z.ž'ZZi.":'
-—

IZZ.~ «Г- ~-Z Z.."..

Ar cienība

S£ Jmanta".
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Pārdošanas noteikumi:

Maksājums: Cenas skaitās skaidrā naudā franko stacijā

Zasulauks, Riga preču vaj kuģa piestātnē pārdodot vairumā,

izņemot atsevišķu mašinu pasūtišanu.

Pasūtitaji, kuri mums nezināmi, pasūtot mašinas iemaksā 7з

daļu no mašinu vērtibas, bet pārējo esam ar mieru saņemt uz

pēcmaksu pie nosūtišanas.

lepakajums: Nesaņemdami no pasūtitaja sevišķus aizrādi-

jumus par iepakašanu, nosūtām mašinas ar parasto iepakajumu.

Nosūtīšana: Nododot mašinas dzelzsceļa stacijā, vaj kuģa

piestātnē, līdz ar to noņemam savu atbildibu, kura pāriet uz

pasūtitaja riska.

Pasūtijumus cenšamies izpildit tūliņ, jeb noteiktā laikā, kas

mums parasti ir iespējams, jo sesonai tuvojoties turam arvien

krājumā lidz 1000 mašinu dažādu №№ un lielumu.

Neskatoties uz to, tomēr nevaram uzņemties pilnigu atbil-

dibu par kārtēju nosūtišanu it sevišķi vasaras sesonas mēnešos,

tādēļ abpusējās intresēs lūdzam pasūtijumus nodot pēc iespējas
ātrāki.

Visvairāk nodrošināti ir tie pasūtitaji, kuri līdz sesonas sā-

kumam ir nodevuši pasūtijumus, norādidami daudzumu, kas

katru mēnesi jānosūta. Šāds veids dod mums iespēju kārtigi

izpildit pasūtijumus.

Vētitaji „šķirotaji".

Šīs mašinas ir vajadzigas zemkopjiem netik vien tur, kur la-

biba tiek kulta ar mašinam, bet noder ari labibas pārtīrišanai pēc

viņas ilgākas stāvēšanas.

Tīrāmās sēklas caur trekteri tek uz kustošiem sietiem, caur

kuru audumiem iet cauri ar ventilatoru radītais vējš.

Vidējā roktura griešana no 35—40 reizes minūtē.

Katram zemkopim labi zināms, ka labibas augšana lielā mērā

atkarājas no iesētās sēklas labuma, kā : tīras, svarigas, dīgstošas v. 1.1.
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Smagākās sēklas arvien vērtigakas un līdz ar to ari dīgsto-

šas, pie kam viņas vairāk iztur sausumu un salnas un, sliktākos

apstākļos dod apmierinošu ražu.

Tādēļ ieteicams sēt ar svarigām sēklām. Lai tas būtu iespē-

jams, ieteicams katram zemkopim iegādāties mūsu mašinas.

Amerikas konstrukcijas vētijamas mašinas.

Savas labās konstrukcijas un vieglās gaitas dēļ šī vienkāršā

un praktiskā mašina ir ieguvuse lielu piekrišanu starp zemkopjiem.

Mūsu vētijamās mašinas līdz sīkākām viņu daļām tiek pa-

gatavotas no strādniekiem-speciālistiem. Koka daļas pirms lieto-

šanas tiek labi izžāvētas, vispāri tiek pieņemti visi līdzekļi lai

pavairotu mašinu izturibu. Visas daļas ierīkotas un sastāditas tā,

lai pēc iespējas mazāk diltu, kaut ari pretējā gadijienā ir ļoti
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viegli atsevišķās dajas ielikt jaunas. Pateicoties labai viņu iekšu

iekārtai, mašinas ierīkotas tā, kaut ari cik slikti labiba būtu iz-

kulta, saturot daudz nezāļu, ar vienreizigu caurlaišanu labiba ir

pietiekoši iztlrita un deriga zemkopja lietošanai.

% Bez tam mašinas gaita viegla un samērā bez trokšņa.
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Amerikas konstrukcijas vētitaju caurgriezums

Pamāciba lietošanā.

Lai iesāktu mašinas darbibu, vajag paņemt rokturi un pa-

reizi uzgriest uz augšējo asi, ar klātpielikto atslēgu piegriest cietāki

visus muturus, kuri būtu pārvadājot varbūt atslābuši, bez tam

ieeļļot visas gultnes (lēģerus) un tās vietas, kur dzelze kustas iekš

dzelzes. Saliekot vajadzigos sietus sietkastē B. der ievērot pie ma-

šinas sāniem piesisto pamācibu sietu lietošanā, kur uzrādits, kādi

katrai labibai vajadzigi. Augšējā sietkastes spraugā liek visrupjāko

sietu, pa kuru izkratās pelavas pār malu. Otrā spraugā jāliek siets

ar mazākiem caurumiem par pirmo, kuram vajag cauri laist tikai

labibu un priekšmetus mazākus par to, caur ko priekšmeti lielāki

par labibu, kā vārpas, akmeņi slīd pa to uz leju, nokļūdami iedo-

bumā nobirstot uz vietu g.

Pie mašinam № 00 un 0 starp aprāditiem pirmo un otro

sietu, liek vēl vienu, kurš ar mazāku audumu par pirmo sietu un

lielāku par otro. Zīmējumā parādits šis siets — otrs no augšas.
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Trešā sieta audumam jābūt vēl mazākiem caurumiem par

otro, kurš jau nedrīkst rupjākās sēklas vairs cauri laist, caur ko

sēklas slīd uz leju par dēli d nobirstot uz vietu c. Smalkie graudi,

nezāles un smiltis birst cauri trešajam sietam un šķirojas caur ce-

turto, ar vissmalkāko audumu, pēc kam smalkie graudi birst ārā

pa iedobumu f, bet nezāles un smiltis caur mašinas apakšu zemē.

Sākot mašinas nodarbināšanu jāievēro, lai mašina stāvētu

vienlīdzigi un taisni uz vietas, lai būtu mašinai pareiza gaita,

jāaiztaisa trektera šīberis Л cieti, ieberot tanī labibu ar visām pe-

lavām der tomēr ar dakšu palīdzību izgrābt garākos salmus. Sākot

vienādi griest rokturi (apm. 40 reiz minūtē), jāatvelk vaļā trektera

šīberis, pie kam to der pieskrūvēt lai neslīdētu uz leju.

Gadijienā, ja pie galigi atrauta šībera augšējais siets nespēj

izsijāt pienākošos graudus līdz ar pelavām, tad šīberi vajag no-

laist zemāku, caur ko ari mazāk ietu graudi uz sietiem un vējam

būtu iespējams nopūst pelavas. Gadijienā, ja graudi birst ārā pa

iedobumu, roktura griezienus vajag samazināt, vispārigi vajag ma-

šinai piedot tādu ātrumu, lai par dēli birtu pāri tikai viens otrs

viegls grauds, kuri par zīmi ka mašina darbojas pareizi.

Pie auzu šķirošanas no zirņiem, sietus der ielikt ta, lai zirņi

birtu ārā uz vietu c, bet auzas blakus uz vietas /.

Pie ļoti netīras labibas izrādās, ka varbūt ir vajadziba izlaist

to caur mašinu otrreiz, tādā gadijienā nepieciešami augšējo reto

sietu pārmainit ar smalkāku sietu.

Vētijamas mašinas tiek pagatavotas sek. lielumos:

N° 00 ar 13 sietiem, sietu apm. collās 28X34, maš. svars apm.

176 klgr. stundā izvētī apm. 1120—1280 klgr.

№ 0 ar 13 sietiem, sietu apm. collās 25X30, maš. svars apm.

160 klgr. stundā izvētī apm. 880—1040 klgr.

№ I. ar 13 sietem, sietu apm. collās 23X28, maš. svars apm.

144 klgr. stundā izvētī apm. 620—800 klgr.

№ 11. ar 10 sietiem, sietu apm. collās 1972X25, maš. svars apm.

128 klgr. stundā izvētī apm. 400—480 klgr.
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Labibas un sēklu šķirotaji „Triumf" № Iun

№ II ar sietiem.

Tiek pagatavoti tanī pat labumā unizturibā kāvētijamas mašinas,

pie kam mašinas tiek izlaistas ar 6, 10 un vairākiem sietiem uz

pieprasījuma. Mašinas īsie sieti atdala no graudiem rupjākos pie-

maisījumus pie graudiem un sēklām, bet garie sieti šķiro labibu

un sēklas no smiltim un no smalkākiem piemaisijumiem.

Sākot mašinas nodarbināšanu der ievērot, lai mašina stāvētu

vienlīdzigi taisni uz vietas, lai būtu maš. pareiza gaita. Tad uz-

griest rokturi uz lielā riteņa veli un uzlikt siksnu tā, kā parādits

zīmējumā mašinai uz sāniem; ieeļļot gultnes (lēģerus) un dzelzs

kustošās vietas.

Labibu berot trekterī jāpiegriež trektera šīberis pēc parāditiem

cipariem. lesākot mašinu griest līdz 40 reizes minūtē jāatgriež

trektera šīberis pēc vajadzibas, lai labiba varētu brīvi tecēt uz

raukaiņo valci, kurš vienlīdzigi nes graudus uz raukaiņo skārdu,

kur graudi slīd galiski lejā pa pusapaļiem robiem un tā ir padoti

vējam, kurš graudus iznes pēc smaguma. Ja vējš izrāditos par
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stipru, bet tomēr grieziena ātrumu nebūtu iespējams samazināt,

aiz ta iemesla, lai nesamazinātu sietkastes kustēšanos, tad japie-

šauj sānu vēja šīberi, kas vēju samazinās. Smagie graudi un daži

citi piemaisijumi, kas rupjāki par graudiem, krīt uz pirmā sieta,

kurš laiž graudus cauri, bet rupjākos piemaisijumus laiž ļsev pa

virsu un pa sāniem ārā. Smagākie graudi ar granti un smiltim

birst uz otra garā sieta, kurš izšķiro tīros graudus, laizdams sev

pa virsu, bet granti, smiltis un nezāļu sēklas laiž siets sev cauri birt.

Birstot labibai pa raukaiņo skārdu uz leju, kā jau minēts,

starp smagajiem graudiem un granti, kura nokrīt tuvāk tāpēc ka

ir smagāki, bet vējš pūzdams nes sev līdz mazākus un vieglāku?,
kā ari izdīgušos graudus un pelavas, tos šķirodams šādi: mašinā

ietaisitas divas stellējamas klapes, ar kurām pēc vēlēšanas var at-

vērt to telpu, kurā vējš iesviež mazos un izdīgušos graudus, bet

pelavas tiek aizpūstas pa mašinas galu projām. Nobeidzot vienas

labibas vaj sēklu laišanu caur mašinu, jāievēro tas, lai nesamai-

situ ar nākamo šķirojamo labibu vaj sēklām kopā. Mašinai strā-

dājot jāizvelk no sāniem šīberis zem raukaiņās valces, kur iebiruse

labiba lai izbirst cauri; pēc tam šīberi iestumt atpakaļ.
Mašinas plat. Sietu lielums collās Svars klgr. Stundā šķiro

14X19
№ L 19" Ū§43 100

■
820—980 klgr.

»* 22" Ш| Ив
,

960-1200
„
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Labibas tīramas mašinas bez sietiem

„Triumf № I un № II.

Vējš, pūzdams uz dažāda svara krītošām sēk-

lām, dara uz viņām iespaidu, skatoties pēc katras sēklas sma-

guma. Vissmagākās sēklas krīt vertikāli uz leju, vieglākās tiek

aiznestas no vēja tālāku, skatoties pēc vēja stipruma un sēklu

smaguma. Tāda veida šķirošana dod vienāda smaguma sēklas.

Uz šāda principa tiek no mums pagatavoti šķirotāji (vētijamās

mašinas bez sietiem); sēklas, birstot pa trekteri, padotas vaditam

vējam šķirojas pēc viņu smaguma birstot atsevišķās nodaļās.

Šī vienkāršā un izturigā mašina ieguvuse plašu piekrišanu

zemkopju aprindās.

Triumf № I svars 90 klgr.

№II
.

100
„

„Šķirotajs" n
100

„
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Šķirotajs (ventilats).

Salmu kratitaji.
Mūsu fabrikā izgatavojamo salmu kratitaju īpašibas patei-

camas isos vārdos: snuss koks, labākais dzelzs materiāls, izturigs
darbs un viegla, beztrokšņa gaita. levērojot to, ka salmu krati-

tajus izgatavojam kā specialitāti un pie tam lielā vairumā, viņus

varam pārdot par sevišķi zemām cenām:

N° 9, platums 18 col.

N° 10 „
22

„
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Linsēklu tīritaji „Tarkšķis" № 3 (трещетка).

Specieli tiek lietoti priekš linu sēklu tīrišanas, lai atdalitu

idras un dažādas nezāles; priekš kam augšminētai mašinai ir

speciāli štancēti sieti, sākot no sēklu ieberamā trektera ir sietam

apaļi caurumiņi ar iedobumiem. Sēklām un nezālēm birstot uz sieta,

idras ieiet apaļos caurumiņos un iziet sietam cauri, bet linu sēklas

slīd pa sietu tālāk un nonāk uz sieta plakaniem caurumiņiem ar

iedobumu, kur labās linu sēklas iet cauri un iekrīt apakšā sietu

kastē ietaisitā telpā, kur pa sānos ietaisitu spraugu ar šīberi tiek

izlaistas ārā, bet pārējie piemaisijumi, kas lielāki par linsēklām

noslīd pa sietu kastes galu lejā. Mašina tiek darbināta ar roku,

uzliekot siksnu no lielā spara rata uz kurbulveles rata, kas griež

kurbulveli ar tur piestiprinātu stangu, kas darbina sietu kasti.

Mašinas svars: 163 kg. Sieta liel. IXS arš. Darba spēja

apm. 20 pudu stundā.
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Ekseļmašina „SIMPLEX" № II

Eksejmašina „Simplex" № II ar roku un kāju darbināma

pēc savas konstrukcijas vienkārša un būvēta no izturiga materi-

āla; viņas priekšrociba pie citāda veida ekseļmašinam ta, ka viņu

viegli un ātri pārstellejot var griest ekseļus no Va—6" dažādos

garumos un ir no zemkopjiem atzīta kā viena no labākām.

lesākot mašinu darbināt jāpārliecinās, vaj spara rats cieši pie-

skrūvēts savā vietā uz velēs gala, bez tam jāgriež vēriba tam,

lai nazis būtu ass un stipri būtu pieskrūvēts, lai pareizi griestu

no mašinas padotos salmus vaj sienu, pie kam staigājošā kastē

jāliek salmi vaj siens normālā biezumā un jāpadod zem preses,

kur mašinai strādājot automātiski tiek padots nostelletais garums

griešanai.

Mašinas svars 115 klgr.
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Sabiedriba „I MANTA"

pagatavodama šai katalogā minētās mašinas un to daļas, piedāvā

tās lielā vairumā:

1) pilnus komplektus dzelzs daļas ar visām skrūvēm, mu-

turiem v. t. t.

2) pilnus komplektus čuguna daļas,

3) pilnus komplektus sietu

kā ari čuguna zemes ruļļu ripas un pieņem visāda veida čuguna

un misiņa atliešanu un apstrādāšanu pēc piesūtitā parauga.

Cenas uz pieprasījuma.

Zemkopju ievērībai!

Pirms Jūs pērkat citus fabrikātus, lūdzam pārliecināties par

mūsu pagatavotām mašinam un pieprasāt viņas zemkopju koope-

ratīvos un zemkopibas mašinu veikalos.
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Предисловiе
Представляя этотъ каталогъ, вмътгб съ симъ реко-

мендуемъ многоуважаемым!, сельскпмъ хозяевамъ, торгов-

намъ, складамъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и пр.

потребителямъ наши первоклассныя зерноочистительныя и

сортировальныя машины :

1) В-вялки американской системы Ne 00

2)
п п *

№ 0

3)
„ .

№ I

4)
„ а „

№ II

5) Зерноочистительныя сортировки „Triumf" № I и

№ II съ ситами и безъ ситъ.

6) Сортировки „Sķirotajs" (Ventilats) безъ ситъ.

7) Для очистки льняного свмепи „Трещетки" (Tarkšķi)
8) Саломортзэки „Simplex", приводимыя въ движете

рукой и ногой

9) Хлъботорговцамъ спешальныя очистительныя ма-

шины подъ иазвашемъ Ventilats № 0.

Соломотрясы 18—22 дюйм.

Машины до мельчайшихъ ихъ частей изготовляются

изъ отборнаго матерlала: древесный матерlалъ до упо-

треблешя хорошо высушивается, обработка жел-вза и чу-

гуна удаляется большое внимаше, также сита изготовля-

ются изъ хорошаго матер!ала и составляются спещально

по ихъ надобности. Машины красятся масляной краской,
которая предохраняетъ ихъ отъ сырости и придаетъ кра-

сивый видъ. Все работы исполняются рабочими-cnenia-
листами подъ собственнымъ строгимъ наблюдешемъ и

руководствомъ самыхъ владъ\льцевъ. Машины пост}Тlаюшдя
въ продажу тщательно проверяются, испытываются й вы-

пускаются изъ фабрики въ наилучшемъ состоянш.

Отм'вчаемъ, что въ теченш Юти лъ"гняго существо-
вашя фабрики не получено ни одного плохого отзыва. Въ

связи съ хорошими отзывами спросъ на наши машины

настолько увеличился, что мы вынуждены ежегодный вы-

пускъ значительно увеличить, выпуская отъ 1500—5000

машинъ въ году.

Принимая во внимаше болыше заказы, мы принуждены
наше пpeдпpiятie расширить въ значительной м^р^.

Неутомимо желая свонмъ уважаемымъ покупателямъ
доставлять только первоклассныя машины, уверены,
что будемъ въ состоянш всв заказы выполнить сознательно.

Съ совершеннымъ почтешемъ

Т-во „Иманта".
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Условiя продажи :

Платежъ : ц-вны считаются наличными деньгами при

сдаче машинъ на ст. Зассенгофъ, Рига Тов. или пароход-

ной пристани продавая оптомъ, если не состоялось особое

соглашеше при заказе на машины.

Заказчики, намъ неизвестные, благоволятъ при зака-

захъ внести треть (7з) стоимости машинъ, а остальныя мы

согласны получить при отправке наложенными платежемъ.

Упаковка: не получая отъ заказчика особыхъ указа-

шй, отправляемъ машины въ обыкновенной упаковке.

Отправка: после сдачи машинъ на железнодорожной

станцш или пароходной пристани, наша ответсвтенность

прекращается, которая переходитъ на рискъ заказчика.

Заказы стараемся исполнять безъотлагательно или къ

указанному намъ сроку, чтб обыкновенно возможно въ

виду того, что къ сезону держимъ всегда на складе до

1000 машинъ разныхъ №№ и величинъ.

Несмотря на это, все-таки не можемъ принять на себя

полной ответственности за своевременную отправку осо-

бенно въ летше сезонные месяцы, поэтому въ обоюдномъ

интересе передавать заказы по возможности заранее. Бо-

лее другихъ гарантированы те изъ г. г. заказчиковъ, ко-

торые до начала сезона передали заказы съ указашемъ

количества машинъ, потребнаго ежемесячно. Способъ

этотъ даетъ намъ возможность планомерно выполнять

заказы.

Веялки „сортировки".
Эти машины необходимы сельскимъ хозяевамъ не

только тамъ, где хлебъ вымолачивается молотилками,

по годятся также для очистки вымолоченнаго хлеба после

его продолжительнаго хранешя.
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Очищаемое семя изъ всыпной воронки течетъ на

подвижныя сита, черезъ промежутки которыхъ проходитъ

образованный вентиляторомъ в"Бтеръ.

Среднее число оборотовъ рукоятки отъ 35—40 въ

минуту.

Каждому сельскому хозяину хорошо известно, что

хороший урожай хлтзба большею частью зависитъ отъ ка-

чества посвяннаго свмени, какъ-то: чистаго тяжелов вснаго

и дающаго хоронпе всходы и т. д.

Тяжеловъхныя свмена всегда ц-винее и вместе съ

тъмъ хорошо проростаютъ, при этомъ онъ 1болъ"е выдер-

живаютъ засуху и заморозки и въ худшихъ случаяхъ

даютъ удовлетворительный урожай.

Поэтому сов'Ьтуемъ с*вять только тяжелов-всныя ск-

мена. Чтобы этого достичь, рекомендуемъ каждому

сельскому хозяину приобрести наши машины.
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Веялки американской системы.

Вслъ-дствте своей хорошей конструкции и легкости

хода, эта простая и практичная машина прюбртэла большую
известность среди сельскихъ хозяевъ.

Наши втзялки до мельчайшихъ ихъ частей изготовля-

ются рабочими-слешалистами, деревянныя части до упот-

реблешя хорошо высушиваются, вообще принимаются всъ

меры, чтобы увеличить выносливость машинъ. Все части

устроены и собраны прочно съ такимъ расчетомъ, что онlз

подвергнзпы изнашиванпо въ наименьшей степени, хотя

въ противномъ случай отд-вльныя части очень легко заме-

нить новыми. Благодаря хорошему ихъ внутреннему рас-

порядку, машины устроены такъ, что какъ-бы плохо небыль

вымолоченъ хлтзбъ содержашдй много свмянъ, сорныхъ

травъ и пр., по пропущенш одного только раза хлтзбъ ос-

новательно очищается и становится годнымъ сельскому

хозяину для потреблешя.

Кроме того ходъ машинъ легшй и почти безшумный.
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Разрезъ веялки американской

конструкцiи.

Способъ употребленiя.

Чтобы начать работу машиной, надо взять рукоятку

аккуратно и правильно навинтить на верхнюю ось,

приложеннымъ ключемъ подвинтить все гайки, которыя

могли во время перевозки ослабн}'ть, кроме того смазать

все подшипники и гб места, где железо движется и

трется о железо. Составляя нужныя сита въ ситовомъ

ящике В, следуетъ обратить BHHMaHie на прибитое сбоку

машины руководство, где указано, кашя для каждаго хлеба

нужны сита. Въ верхнюю желобку ситового ящика ста-

вятъ самое крупное сито, по которому вытряхивается по-

лова черезъ край. Во второй желодокъ надо ставить сито

съ меньшими отверстlями чемъ первое, которое должно

пропускать только хлебъ и предметы меньше его, почему

предметы крупнее хлеба, какъ колосья, камушки и пр.
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скользятъ по этому ситу въ низъ, попадая въ желобъ и

выпадаютъ на м-бсгв g.
* У машинъ № 00, и 0, между означенными первымъ

и вторымъ ситами вставляется еще одно, которое несколько

мельче перваго и крупнве второго. На рисунке показано

это сито вторымъ съ верху.

Ткань третьяго сита должна быть съ меньшими от-

верслчями чъмъ второе, которое уже не должно пропускать

крупныя зерна, почему онъ скользятъ внизъ черезъ доску

d, выпадая на месте е. Мелшя зерна, сорныя травы и

песокъ сыплются сквозь третье сито и сортируется чет-

вертымъ, имъчощимъ самую мелкую ткань, после чего мел-

шя зерна высыпаются по желобу f, а сорныя травы и

песокъ черезъ низъ машины на землю.

Начиная работу машиной, необходимо убедиться стоитъ

ли она равномерно-прямо на своемъ мъстъ, для того что-

бы машина имъла правильный ходъ, закрывъ воронку за-

движкою А, всыпавъ туда хлъбъ со всей половою слъ-

дуетъ все-таки при помощи вилъ удалить длинную солому.

Начинаютъ равном-врио вертъть рукоятку (прибл. 40 обо-

ротовъ въ минуту) и открываюсь задвижку воронки, при-

чемъ сл'вдуетъ привинтить ее гайкою, что-бы нескользила

внизъ.

Въ случай, если при совершенно открытой задвижке

верхнее сито не сможетъ просеять поступаюпця вместе

съ половой зерна и будетъ засариваться, тогда задвижку

надо спустить ниже, что-бы уменьшить поступлеше
хлеба

на сита и вЬтру дать возможность сдувать полову. Если

зерна высыпаются по желобу, то обороты рукоятки сле-

дуетъ уменьшить, вообще надо придать машине ту ско-

рость, чтобы черезъ доску перелетало бы только лишь

одно, другое легковесное зерно, что показываетъ правиль-

ность работы машины.
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При сортировке овса отъ гороха, сита слъдуетъ со-

ставить такъ, чтобы горохъ высыпался-бы на м-бсгв е, а

овесъ сбоку на м-вств f.

При очень засоренномъ хлебе можетъ быть понадо-

бится пропустить зерно черезъ машину второй разъ, въ

такомъ случае необходимо верхнее крупное сито заме-

нить более мелкимъ.

Веялки изготовляются нижеследующихъ размеровъ:

Л°ooсъl3 ситами, размеръ ситъ въ дюймахъ 28X34, ввсъ

маш. прибл. 176 klgr. Произвол, въ часъ прибл. 1120—1280klgr.

№ 0 съ 13 ситами, размеръ ситъ въ дюймахъ 25X30, весъ

маш. прибл. 160 klgr. Произвол, въ часъ прибл. 880—1040klgr.

№ I съ 13 ситами, размеръ ситъ въ дюймахъ 23X28, весъ

маш. прибл. 144 klgr. Произвол, въ часъ прибл. 620—800 klgr.

№ II съ 10 ситами, размеръ ситъ въ дюймахъ 1972X25, весъ

маш. прибл. 128klgr. Произвол, въ часъ прибл. 400—480 klgr.

Зерноочистительныя сортировки "Тriumf"

№ I и № II съ ситами.

Изготовляются такого же хорошаго качества и проч-

ности какъ и веялки, причемъ машины выпускаются

съ 6,10 и более ситъ по требование Коротшя машинный

сита отделяюсь отъ зеренъ и семянъ разныя крупный

примеси, а длинныя сита сортируюсь хлебъ и семена отъ

песка и мелкихъ примесей.

Начиная работу машиной, следуетъ заметить, стоитъ

ли она равномерно-прямо на своемъ месте для того чтобы

машина имела правильный ходъ. После чего навинтить

рукоятку на ось большого колеса и наложить ремень такъ,
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какъ показано на рисунке съ боку машины; смазать под

шипники, и движущаяся соприкосаюшдяся жел-взныя части

Насыпая хл-вбъ въ воронку, надо привернуть за

движку воронки согласно указашю цыфръ. Начавъ
вер

т-вть до 40 оборотовъ въ минуту, отвернуть за

движку воронки, смотря по надобности, чтобы хлъбъ могъ

свободно сыпаться на ребристый вальцовый валъ, который

равномерно несетъ зерна на волнистый маталлическш

листъ, где зерна скользятъ концами внизъ черезъ волнистую

поверхность и такъ подвергаются влlЯнно ветра, который

зерна разноситъ по тяжеловесности. Если ветеръ ока-

жется черезъ-чуръ сильнымъ, но скорость оборотовъ руко-

ятки нельзя убавить, изъ-за той причины что-бы не замед-

лять движешя ситового ящика, тогда надо задвинуть бо-

ковыя задвижки, благодаря чему уменьшится ветеръ. Тя-
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желовътныя зерна и друпя примеси, которыя крупнее

зеренъ, падаютъ на первое сито, которое пропускаешь

зерна на сквозь, а крупныя примеси проходятъ поверху

сита и черезъ боковое отверслте выходятъ наружу. Весшя

зерна п песокъ сыплются на второе длинное сито, которое

сортируя чистыя зерна, проноситъ ихъ поверху, а песокъ

и сьмена сорныхъ травъ пропускаетъ сквозь себя.

Отъ сыплющагося хлеба внизъ черезъ волнистый

листъ, какъ уже упоминалось, между тяжеловесными зерна-

ми и пескомъ, которыя падаютъ ближе потому, что тяжелее,

в'Ьтеръ продуваяуноситъ съ собою иелшя и легшя, а также

проросипя зерна и полову, ихъ сортируя сл-вдующимъ об-

разомъ : въ машине застроены два передвмжныхъ клапана,

съ которыми по желашю можно открывать то помещеше,

куда ветеръ заносить мелюя и проросипя зерна, но полову

выдуваетъ прочь черезъ открытый конецъ машины.

Оканчивая пропускъ одного сорта зеренъ или семянъ

черезъ машину* следуетъ запомнить, что-бы не смешать



27

со следующимъ подлежащимъ сортировкъ- хлебомъ. Еще

во время работы машины надо вытащить сбоку задвижку,

находящуюся подъ ребристымъ вальцовымъ валомъ и этимъ

дать возможность просыпавшемуся хлъбу высыпаться

прочь, посл-Е чего задвижку задвинуть назадъ.

Ширина машины. Велич. ситъ въ дюйм. Въсъ въ klgr. Сортир, въ часъ

№ I. 19" 14X19 „
100 820—980 klgr.

14X43

№11. 22" 19X19 „
115 960—1200

„

19X43

Зерноочистительная машина безъ ситъ

„Triumf" № I № II.

Продувной вътеръ на разнаго въса падаюшля семена

дъйствуетъ слъдующимъ образомъ, смотря но тяжести

евмянъ. Самыя тяжелов-вспыя евмена падаютъ вертикально

внизъ, бо.гве легкlя в-втромъ уносятся дальше, смотря по
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сил-Б и тяжести семянъ. Такая сортировка даетъ

одновесныя семена. На этомъ принципе строятся наши

сортировки (веялки безъ ситъ). Семена, высыпаясь черезъ

воронку, подвергаются созданному продувному ветру, бла-

годаря которому сортируются по ихъ \гдельному весу, па-

дая въ разныя отделенга.

Эта простая и выносливая машина широ

шя симпатш среди сельскихъ хозяевъ.

w
Triuinf" № I в-Ьсъ 90 klgr.

№II
„

100
.

„Šķirotajs" „
100

„

Сортировки „Šķirotajs" (ventilats).
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Соломотрясы.
Качества изготовляемыхъ на нашейфабрике соломотря-

совъ высказываются коротко: сухое дерево, хорошш же-

лезный матер!алъ, прочная работа и легюй, безшумный

ходъ. Принимая въ соображеше, что соломотрясы изготов-

ляемъ какъ спешальность и при томъ въ большомъ коли-

честв-fe, можемъ продавать ихъ по особенно низкимъ цънамъ:

№ 9. Шириною въ 18 дюйм.

№ 10.
„ „

22
„

Для очистки льняного семени „Трещетки"

(Tarkšķi).
Спещально" употребляются для очистки льняного се-

мени отъ повелики, сорныхъ травъ и пр. примесей, для

чего у вышеупомянутой машины имеются спешальныя

сита, которыя начиная отъ всыпной воронки,
имеютъ круг-

лыя дырочки съ углублешями. Изъ проходящихъ по сн-

тамъ семянъ, сорныхъ травъ и повелики, последшя попа-

даютъ въ круглыя дырочки и проваливаются внизъ, а

льняныя семена скользятъ далее и попадаютъ въ продолго-
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ватыя дырочки съ углублетями, гдъ- хороиия свмена про-

ходятъ на сквозь и попадаютъ внизу въ спещальное по-

ситового ящика, сбоку котораго имеется желобъ

съ задвижкой, гд-в выпускается наружу, а пр. свмена и

разпыя прим-вси, которыя больше льняного свмени, сколь-

зятъ черезъ конецъ ситового ящика внизъ. Машина при-

водится въ движете рукой, наложивъ ремень отъ большого

мохового колеса на шкивъ, сидящш на концъ- вала криво-

шипа, вращающаговалъ кривошипа съ прикр'Ьпленнымъ

къ нему жел'Бзнымъ прутомъ, приводящимъ въ движете

ситовый яшикъ. Въхъ машины 140 klgr.

Соломорезки „Simplex" № II.

Приводимыя въ движете рукой и ногой по своей

конструкцш несложныя и построенныя изъ прочнаго ма-

терlала машины. Ихъ преимущества передъ другого вида

соломорезками те, что легко и скоро переставляя можно

резать резку отъ '/«—6" разной длины и сельскими хозя-

евами признаны одними изъ лучшихъ. Передъ началомъ

работъ необходимо убедиться на месте и достаточно ли

крепко привинчено маховое колесо на конце оси, кроме
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того надо обратить внимаше 'на то, чтобы ножъ былъ

острый и крепко привинченъ, для правильной р-Ьзки изъ

машины подаваемой соломы или евна, причемъ что-бы въ пе-

редвигающемся солома или евно оставалось нор-

мальной толщины и подавалось подъ преесъ, откуда ма-

шиною автоматически подается для установленной

длины.

Машина весить 115 klgr.

Товарищество „Иманта",

производящее упомянутыя машины и ихъ части предла-

гаешь таковыя въ большомъ количеств^ :

1) полный комплектъ желъзныхъ частей со всъми

винтами, гайками и пр.



2) полный комплектъ чугунныхъ частей.

3) полный комплектъ ситъ,

чугунный земляныя валы, а также принимаетъвсякаго рода

чугунныя и м-вдиыя отливки и обработку по указаннымъ

присланнымъ образцамъ.

Цвны по затребовашю !

JJzintars- Riļjā.

Вниманию сельскихъ хозяевъ!

Прежде покупки другихъ фабрикатовъ, просимъ убе-

диться о нашихъ машинъ и требуйте ихъ во

всехъ сельско-хозяйственныхъ кооперативахъи магазинахъ

земледельческихъ машинъ.
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