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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЕЙ

Лампы применяются в качестве источника света

для фотоувеличителей типа «Ленинград», «Нева»,
«У-2» и т. п.

Лампа имеет баллон элипсоидной формы, на внут-

реннюю поверхность которого со стороны горла бал-

лона нанесен зеркальный отражатель с высоким ко-

эффициентом отражения.

Зеркальный отражатель позволяет сконцентриро-
вать световой поток лампы и эффективно использо-

вать его для обеспечения равномерности освещения

проекционного экрана.
Во избежание нежелательных бликов на освещае-

мой поверхности купол баллона имеет «шелковую»

матировку.

К каждой лампе прилагается инструкция по экс-

плуатации с таблицей выдержек.
Внешний вид лампы приведен на рисунке.
Основные размеры, электрические и световые па-

раметры указаны в таблице.
Лампы изготовляются с резьбовым цоколем типа

Р27/27-1 по ГОСТ 2520-63.

Таблица
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\О 2

л
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ФУ 127-60 127 560 4—84 15—00
60 104±3 71-2 800

ФУ22O-60 220 490 4—84 15—00

Технические условия: 2555-63.
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТИПА РН220-15

Лампы типа РН22O-15 предназначены для исполь-

зования в светильниках типа «Малютка».

Лампы вакуумные имеют моноспиральное тело

накала.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.

Основные размеры, электрические и световые па-

раметры указаны в таблице.

Лампы выпускаются с цоколем типа Рl4/29-3 по

ГОСТ 2520-63.

Табл и ц а

~
Цена за

Номинальные Ю шт

величины =
со л

РУб. коп.

I § I
\0 п

Тип . о ч

лампы 5 н н
= и' ’ч ф

к
к

н2Ек 2 - 2
* X О со- 5 ?
5 ° м а = .5 т г? 5

со X.
2. 5 . §2 §
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РН22O-15 220 15 80 42-2
72±3 1000 o—B7 2—70

I

Технические условия: 2401-62.
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

Лампы предназначены для декоративного освещения жилых

и общественных помещений и рекомендуются для применения
в бра и люстрах. Нормальное положение лампы в процессе
работы вертикальное цоколем вниз или вверх. Не рекомен-
дуется эксплуатировать лампу в горизонтальном положении во

избежании преждевременного выхода ее из строя.
Лампы имеют моноспиральное тело накала и выпускаются

в прозрачных баллонах, или баллонах с опалиновым покры-
тием.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.
Основные размеры, электрические и световые параметры

указаны в таблице.
Лампы выпускаются с резьбовым цоколем типа Р27/27-1 по

ГОСТ 2520-63. Лампы могут изготовляться с цоколем типа

Рl4/29-3 по ГОСТ 2520-63, при этом длина лампы увеличит-
ся на 5 мм.

Таблица
А. Лампы в прозрачных баллонах

тт
Цена за

Номинальные 10 шт

величины руб.коп

Типы
= =? «3 =

га 2 - в-
к

ламп ® к о
4 2 2 = = 5® ••

-

5 ж О* -О = = $Р- -ч с_ О I ? Ж ф Р ®
С 3

из Н 1 О о.
ЖОф С О

КOO 2 Ф О С ММ О5 Ь Ь ° 5 а

Д127-15 127 15 105 44- 2
113±5 1000 0—45 I—4o

Д127-25 25 205 o—4B I—so

Д127-40 40 360 500 0—52 I—6o

Д220-15 220 15 80 1000 0—45 I—4o

Д220-25 25 185 o—4B I—so

Д220-40 40 300 500 0—52 I—6o

Б. Лампы в баллонах с опалиновым покрытием

Д127-15 127 15 102 44-2 113±5 1000 o—7B 2—40

Д127-25 25 198 o—Bl 2—50
Д127-40 40 349 500 o—B7 2—70

Д220-15 220 15 78 1000 o—7B 2—40

Д220-25 25 180 o—Bl 2—50
Д220-40 40 290 500 o—B7 2—70

Технические условия: МРТУI6-021-07-63.
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

С ПОВЫШЕННОЙ СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕЙ.

; Л|р^ТГЬl криптоновым наполнением являются наиболее со-

вер’ицщЙыми источниками света- Лампы имеют повышенную
световую отдачу и небольшие габаритные размеры по сравне-
нию с лампами типов НВ, НБ и НГ.

Лампы изготовляются в прозрачных баллонах и баллонах

с опалиновым покрытием. Лампы в баллонах с опалиновым по-

крытием имеют значительно уменьшенную габаритную яркость,
по сравнению с лампами в прозрачных баллонах, что предот-

вращает их слепящее воздействие на зрение.
Средняя продолжительность горения не менее 1000 часов.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.
Основные размеры, электрические и световые параметры

указаны в таблице.
Лампы изготовляются с резьбовым цоколем типа Р27/27-1 по

ГОСТ 2520-63. Лампы могут быть изготовлены со штифтовым
цоколем типа 2Ш22/25-2 по ГОСТ 2520-63.

Лампы в прозрачных баллонах.

Таблица

.. Цена за
Номинальные Ю

величины ру б. коп.

-г 05 & я
Типы я 53 = Я

3 к
ламп * ® о 2 § ®к г я

X ° О'- X
е» К

’-Г 5
К X о х Елю со о =
=• д Н О о- =
С 2 4) н Н
оз о

СП о •* С 05 о

XСО 230 о с мм ох

НБКI27-40-2 127 40 520 46-2 87±3 2—66 -2—Bo

НБКI27-60-2 60 875 51-
2

93±3 3—04 3—20
НБКI27-100-2 100 1630 61- 2 102±3 3—99 4—20

НБК22O-40-2 220 40 460 46-2 87±3 2—66 2—Bo

НБК22O-60-2 60 790 51- 2
93±3 3—04 3—20

НБК22O-100-2 100 1450 61-2 102±3 3—99 4—20

Лампы в баллонах с опалиновым покрытием

НБКI27-40-2 127 40 504 46-2
87±3

НБКI27-60-2 60 848 51-2 93±3

НБКI27-100-2 100 1581 61- 2 102±3

НБК22O-40-2 220 40 446 46-2 87±3 3—32 3—50

НБК22O-60-2 60 765 51-
2 93±3

НБК22O-100-2 100 1407 61- 2 102±3

Технические условия: МРТУI6-021-04-63.
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ

Лампы накаливания автомобильные типа А-26

и Аl2-20 применяются для сигнальных огней авто-

мобилей и тракторов.

Тело накала ламп устойчиво к воздействию вибра-
ционных нагрузок и выдерживает вибрацию с часто-

той 50 гц. и ускорением З7.

Лампы типа Аl2-20 выпускаются со средней про-

должительностью горения 600 часов. Достигается
это благодаря повышенному давлению наполнитель-

ного газа в баллоне лампы.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.

Основные размеры, электрические и световые па-

раметры указаны в таблице.

Лампы изготовляются с цоколем типа IШIS/18-1

по ГОСТ 2520-63.

’Т а б лица

Номиналь- I Цена за

ные ве- я 10 шт.

| личины: | я руб. коп.

1 к *
I! ч х

о х
® :

„

Ч а> •
Типы ая оое. ГОСТ

ламп 2 я , Й =
яз 2§ я с«-

к
или ТУ

= ® <й 2 Ч = X ОО р ; Я

я о
“ 25 5 з 5Щ х к о Кч.

=

5 о
° IДД Дгс м х о гсо 2

' х « ; С Йо Д' х со о 5

"> 2 х ® “■фСЯ О

я8 ® У мм
и и о х а |

А-26 | ' 200 0—63 2—oo ГОСТ2O23-50
12 18,6 21 261 49±2 32±1,5

Аl2-20 I | 600 1—25 4—oo МРТУI6-021-10-63
I | I
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ЛАМПА-СВЕТИЛЬНИК С ДИФФУЗНЫМ
ОТРАЖАТЕЛЕМ

Лампа-светильник типа НГД22O-300-3 предназна-

чена для освещения школьных помещений, детских

учреждений и больничных палат.

Лампа-светильник имеет диффузный отражатель
в куполе баллона, нанесенный на светопоглощаю-

щую подложку зеленого цвета.

Лампа имеет габаритную яркость в нижней полу-

сфере баллона под углом 0° к оси лампы не более

4000 нт и создает мягкое бестеневое освещение.

Лампа может эксплуатироваться без светильника.

Средняя продолжительность горения ламп не ме-

нее 1000 часов.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.

Основные размеры, электрические и световые па-

раметры указаны в таблице.

Лампы выпускаются с цоколем типа Р27/32-2 по

ГОСТ 2520-63.

Таблица

| я . с |
Номинальные вели- ! ”я 2

чины I 2 =

1 '

Тип . !
лампы - н х

хXО2 о 2 2
5 н Е *Ч =

С ! _ и

В. 5 Е[«
3 с ь в О = 2
X <3O 2 00 О Е ММ ° “

НГД22O-300-3 220 300 3600 | 105-
2

190±5 7—50

Технические условия: МРТУ 16-021-08-63.

Типография № 2 «Советская Латвия». Зак. № 2052. 3000. ЯТ 16830





ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ ЛИНЗОВЫХ СВЕТОФОРОВ

Лампы предназначены для линзовых железнодо-

рожных светофоров. Лампы обладают повышенной

надежностью и механической прочностью тела на-

кала и выдерживают:

а) вибрацию с частотой 35 гц и амплитудой

0,6 мм;

б) 5000 ударов с частотой 60—80 ударов в минуту

при ускорении 2 д в выключенном состоянии.

Лампы должны эксплуатироваться в вертикаль-

ном положении (цоколем вниз) с отклонением, не

превышающим 15°. Продолжительность горения

каждой лампы не менее 1000 часов.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.

Основные размеры, электрические и световые па-

раметры указаны в таблице.

Лампы снабжены специальным фокусирующим
цоколем типа IФ-Ш24-1 по ГОСТ 6129-52, что обес-

печивает взаимозаменяемость ламп.

Таблица

я х в

Номинальные
величины я з

s®
&

Типы
*

ламп
в „

ч

X5О|О 5 3 О

Н и.
« гг = С

и

*о2 Я я 5
В. | §2
яоьао =■ с я

хВ2®и= Ч мм 0 1

же 12-25 15 130
12 56-2 92±5 11—40

ЖСI2-25 25 230

Технические условия: СТУ 104.260-64.
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Лампы накаливания электрические осветительные

значения предназначены для освещения жилых ш>мещ)у+н-й>
общественных и административных учреждений, пифушлй*
ных предприятий и прочих объектов при вклю-
чении в электрические сети с напряжением 127 и 22(ъ

г
а. \ »-

Лампы изготовляются в прозрачных баллонах и

с опалиновым покрытием и выпускают следующих тинрв:
л ,

НВ лампы накаливания вакуумные с моноспиральным те-

лом накала. ■'

НГ лампы накаливания газополные с

телом накала и аргоновым баллона,
НБ лампы накаливания газополные с биспиральным те-

лом накала и аргоновым наполнением баллона.
Средняя продолжительность горения всех типов ламп не ме-

нее 1000 часов.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.
Основные размеры, электрические и световые параметры ука-

заны в таблице.
Лампы имеют резьбовой цоколь типа Р27/27-1 по ГОСТ

2520-63.
Лампы могут быть изготовлены со штифтовым цоколем типа

2Ш22/25-2 по ГОСТ 2520-63.

А. Лампы в прозрачных баллонах Таблица

Номиналь- ; Цена за I
ные вели- 10 шт.

чины а
я

руб. коп.

Типы • \ =
к = с

• ' ГОСТ

ламп и о
4

5 8 Ем- ' ФЛ1

к® $ Ига 25га Д. га 1 5 ТУ

с к; й щО н
_ га и

га х1 о
ь и Ч с я о гаXхl3 ® о § ж.Ч

О х о. к

НВI27-15 127 I 15 130 61
,

|104±3 0-35 I 1-10 ! ГОСТ 2239-60
НВI27-25 ! 25 235 " 1
НБI27-40-2 40 460 110±4 0-58 1-80 МРТУI6-021
НБ127-60-2 60 775 ; —04—63
НБI27-75-2 75 1020 66, 125±4 0-68 2-10

НБI27-100-2 100 1480

НБI27-150 150 2490 81, 170±5 1-32 4-10

НГI27-150 150 2300 2 0-97 3—oo ГОСТ 2239-60

НБI27-200 | 2)0 3360 1-45 4-50 МРТУI6—O2I—

[ 2)9 3200 1-06 3-30 -04-63

НВ22O-15 2’o 15 105 61_, 104±3 0—35 1-10 ГОСТ 2239-60
НВ22O-25 25 205 2 0-39 1-20

НБ22O-40-2 49 400 110+4 o—sB 1—8.) МРТУ 16—021

НБ22O-60-2 60 685 o—sB I—Bo 04—63

НБ22O-75-2 75 910 66, 125±4 0-68 2-10

НБ22O-100-2 100 1310 - 0—97 3—oo.

НБ22O-150 I 159 2050 81, 170±5 1—32 4-Ю

НБ22O-200 I ' 200,28501 -= | 1—45 4—so|

Б. Лампы в баллонах с опалиновым покрытием

НВР7-15 1271 151126,61 , 11О4±3 0-68 I 2-10 МРТУ 16-021-

Нв 127-25 25 | 228|
2 0-71 2-20 -12-63

НБI27-40-2 1 40 I 450 | I—oo | 3—lo МРТУ 16-021-

НБI27-60-2 60 I 750, 110+4 1—(X) 3—lo —04—63

НБI27-75-2 75 990 63, I 1-10 3-40 МРТУ 16—021

НБI27-100-2 11X11440
2 125±4| 1-39 4-30 -04-63

НВ22O-15 220 1 15 10261, ' 0-71 2-20 МРТУ 16-021-

НВ22O-25 '25 199
2

104+3 0-74 2-30 -12-63

НБ22O-40-2 40 445 I—oo 13—10 МРТУ 16 —021—

НБ22O-60-2 ; 60 665 110±4 I—ool 3—lo —04—63

НБ22O-75-2 I 75 880 66 ,
I—lo 3—40

НБ22O-100-2 100 1270 2
125+4 1—39 4—30
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Лампы рассчитаны на низкое напряжение (12
и 36 в.) и предназначены для местного освещения

рабочих мест на промышленных предприятиях вза-

мен ламп накаливания электрических осветительных

общего назначения в тех случаях, когда по условиям
техники безопасности применение напряжения 127

и 220 в является опасным для обслуживающего пер-
сонала.

Лампы имеют моноспиральное тело накала и ар-
гоновое наполнение баллона. Тело накала ламп

обладает повышенной механической прочностью
и выдерживает вибрацию с ускорением 2д и часто-

той 50 гц.
Лампы изготовляются в баллонах шарообразной

формы. Средняя продолжительность горения ламп

не менее 1000 час.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.
Основные размеры, электрические и световые па-

раметры указаны в таблице.
Лампы изготовляются с цоколем типа Р27/27-1 по

ГОСТ 2520-63, а также могут изготовляться с цоко-

лем типа 2Ш22/25-2 по ГОСТ 2520-63, при этом

длина баллона ламп уменьшается на 2 мм.

Табл и ц а

Номинальные вели- Цена за

чины | 10 шт
* руб. КОП.

Типы 5 н 5
4

ламп = х о г о х

°о* ~ Н =

к § § 3 ч я 5 оптовая на

е- з й ° 1964 г -
гс о (ч и о
X ® 2 30 О X ММ

МО 12-40 12 520
40 61 104 o—6o

МО36-40 36 450

Лампы изготовляют по ГОСТ 1182-64.
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ

ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

Лампы предназначены для кратковременного

освещения объектов при фотосъемке. Лампы имеют

диффузный отражатель, который обеспечивает по-

вышенную освещенность поверхности и создает кон-

центрацию светового потока в нужном направлении.

Лампы дают большой световой поток при сравни-

тельно небольшой мощности, имеют небольшие га-

баритные размеры и поэтому рассчитаны на малую

продолжительность горения. При съемке лампы не

требуют внешнего рефлектора.
К каждой лампе прилагается инструкция по экс-

плуатации с таблицей выдержек.

Внешний вид лампы приведен на рисунке.

Основные размеры, электрические и световые па-

раметры указаны в таблице.

Лампы изготовляются с цоколем типа Р27/27-1 по

ГОСТ 2520-63.

Табл и ц а

Цена за

Номинальные [ Ю шт

величины д руб. коп.

о о)
I Ч а

Тип -■ В я §.2
лампы к 5 =

я з с

Я Я о 2 2
и. ЯиНистзsх 5 к н -
и 2

я о О Е
* х с* м. 5х и сп х
о- мн о 5 л . р х

СхонX О н со
«з «з хоз о
□С 00 Ех ММ О‘Е-Х|ОХ О.

ФД22O-300 220 300 7400 81- 2 Ю6±3 6 2—lo 6—50
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ЛАМПЫ-СВЕТИЛЬНИКИ С ДИФФУЗНЫМ

ОТРАЖАТЕЛЕМ.

Лампы-светильники представляют собой источшщк света в

комбинации со светильником в одном баллоне, ,/кямгткщш>го?

диффузный отражатель, нанесенный со стороны
имеющего свойство диффузно отражать световой.дюлчж. -

"

Лампы-светильники создают освещенность иовёрхнЬстй н2—
2,3 раза большую по сравнению с лампами в прозрачных бал-

лонах той же мощности. Лампы-светильники имеют биспираль-
ное тело накала и аргоновое наполнение баллонов.

Средняя продолжительность горения ламп не менее 1000

часов.

Лампы-светильники мощностью до 100 вт предназначены
для использования в настольных, напольных, настенных и по-

толочных светильниках, а лампы мощностью более 100 вт

для подвесных светильников в промышленных предприятиях.

Внешний вид ламп приведен на рисунке.
Основные размеры, электрические и световые параметры ука-

заны в таблице.

Лампы изготовляются с резьбовым цоколем типа Р27/27-1 по

ГОСТ 2520-63. Также лампы могут изготовляться со штифто-
вым цоколем тина 2Ш22/25-2 по ГОСТ 2520-63.

Таблица

Цена за

Номинальные 1Р шт
величины руб. коп |

.

т К I Я ся !
Типы = и

=
га

=

ламп « я 1 р 2 § я § I га

« о О
-

е Ч Км- I =

й о I ш я sга /3. га я ! в-
к

х о х цю са о к
сх хф н о о х
с О) Н с- Н со
к 2ь. аз о хаз 1 о
хсо 3со ос

мм ок с.

НГДI27-40 127 40 390 71-
2

101+3 1— 16 3—60

НГДI27-60 60 640

НГДI27-100 100 1260 81- 2
125±4

НГДI27-150 150 2040 93-2 157 + 4

НГДI27-200 200 2860

НГД22O-40 220 40 340 71- 2 101 ±3 1— 16 3—60

НГД22O-60 60 580

НГД22O-100 100 1100 81. 2 125±4, 1—74 5—40

НГД22O-150-2 150 1740 93-2 157±4' 4—50

НГД22O-200 200 2500
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